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TORRI FARO



TORRI FARO 
A MOTORE

Sono torri faro equipaggiate con motori Kohler o
Yanmar che garantiscono alte prestazioni e bassi
consumi di carburante.
Possono essere utilizzate in diverse circostanze cin
condizioni climatiche inusuali grazie alla resistenza
alle alte/basse temperature, alle polveri e ai forti venti.

PROGETTATE PER DURARE NEL TEMPO

ASTRID PRO
4x320W LED | 8.5m

LUMEN | 180.000 lm

AREA ILLUMINATA | 9300 mq

AUTONOMIA | 200 ore

MOTORE | Yanmar 2TNV70

EMISSIONI ACUSTICHE | 61db @ 7m

EMISSIONI MOTORE | Stage V

SERBATOIO | 110 L

MANTIS PRO
6x160W LED | 7m

LUMEN | 135.000 lm

AREA ILLUMINATA | 7000 mq

AUTONOMIA | 272 ore

MOTORE | Yanmar 2TNV70

EMISSIONI ACUSTICHE | 61db @ 7m

EMISSIONI MOTORE | Stage V

SERBATOIO | 150 L

OKAPI PRO
4x320W LED | 8.5m

LUMEN | 180.000 lm

AREA ILLUMINATA | 9300 mq

AUTONOMIA | 436 ore

MOTORE | Yanmar 2TNV70

EMISSIONI ACUSTICHE | 61db @ 7m

EMISSIONI MOTORE | Stage V

SERBATOIO | 240 L

PEGASO EVO
4x240W LED | 5.5m

LUMEN | 160.000 lm

AREA ILLUMINATA | 7000 mq

AUTONOMIA | 27 ore

MOTORE | 6kVA - 14 HP

EMISSIONI ACUSTICHE | 70db @ 5.5m

EMISSIONI MOTORE | Stage V

AVVIAMENTO | manuale

TORRI FARO 
SENZA MOTORE

Si tratta di torri faro che possono essere
collegate a una rete elettrica o a un
generatore, garantendo prestazioni elevate e
permettendo di risparmiare carburante e
manutenzione. 
Peculiarità di questa torri faro è l’assenza di
emissioni di CO2 e di emissioni acustiche.

FLESSIBILITA’ A PORTATA DI MANO

MT
4x160W LED | 5.5/7m

LUMEN | 90.000 lm

AREA ILLUMINATA | 4700 mq

SOLLEVAMENTO | manuale

EMISSIONI ACUSTICHE | 0db 

EMISSIONI MOTORE | no

AVVIAMENTO | manuale 10m cavo

CONSUMO | 0,64 kW

VOLTAGGIO | 230 V

SERBATOIO | 25 L


