
 

 

DATI TECNICI GSP66TWIS3  

 

ID:  00569  

DATI TECNICI GSP66TWIS3 

POTENZA PRP 60 KVA 

POTENZA LTP 66 KVA 

ANNO DI COSTRUZIONE  2016  

VERSIONE  Insonorizzato   

QUADRO DI COMANDO  
Nano Comap/  

Autostart 
 

INTERRUTTORE 
MAGNETOTERMICO  

4P  

DIFFERENZIALE  SI   

DOTAZIONE PRESE NO  

DIMENSIONI (LUxLAxH) 2550X1050X1850 Mm 

PESO 1580 Kg 

CAPACITA’ SERBATOIO 160 L 

DATI MOTORE 

MARCA MOTORE Perkins  
Stage 
IIIA 

MODELLO MOTORE 1104D – 44T  

RAFFREDDAMENTO 
MOTORE 

Acqua  

GIRI AL MINUTO  1500 RPM 

REGOLATORE GIRI Elettronico   

DATI ALTERNATORE 

MARCA ALTERNATORE Stamford  

MODELLO ALTERNATORE UCI224E1  

FASI 3F+N+T  

FREQUENZA  50 HZ 

TENSIONE 400/230 V 

ALTRI DATI GRUPPO ELETTROGENO 

COSTRUTTORE Gemap2  

CONDIZIONI GENERALI Buone   

NOTE 
ORE DI LAVORO: 11680 
 
 
 
 

  

 

 

 

 


