POWER GENERATION

F gemap:

DATI TECNICI GSK66TWIK

ID: 00572

DATI TECNICI GSK66TWIK

POTENZA PRP 60 KVA

POTENZA LTP 66 KVA

ANNO DI COSTRUZIONE 2022

VERSIONE Insonorizzato

QUADRO DI COMANDO AMFS Comap
Automatico

INTERRUTTORE 4p

MAGNETOTERMICO

DIFFERENZIALE NO

DOTAZIONE PRESE NO

DIMENSIONI (LUXLAXH) 2400x1000x1820 Mm

PESO 1100 Kg

CAPACITA’ SERBATOIO 200 L

DATI MOTORE

MARCA MOTORE KOHLER

MODELLO MOTORE KDI3404TM

RAFFREDDAMENTO Acqua

MOTORE

GIRI AL MINUTO 1500 RPM

REGOLATORE GIRI Elettronico

DATI ALTERNATORE

MARCA ALTERNATORE Sincro

MODELLO ALTERNATORE SK2255M

FASI 3F+N+T

FREQUENZA 50 HZ

TENSIONE 400/230 \Y

ALTRI DATI GRUPPO ELETTROGENO

COSTRUTTORE

KJ

CONDIZIONI GENERALI

Buone

NOTE
ORE DI LAVORO: 12390
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